
Também conhecido como Vanilla Sky, a fragrância oriental 

Vanilla da Ekkoa é feita de balsâmicos especiais para am-

bientes sofi sticados e é ideal para deixar sua casa perfuma-

da, com a sensação de conforto e bem estar.

DESCRIÇÃO
Produto base de frações terpênicas concentrado para utilização nos equi-

pamentos nebulizadores a frio. Sua concentração atinge alta estabilidade 

cinética capaz de ab/adsorver as moléculas dos gases e odores presentes 

no ambiente. Possui comprovado resultado na retenção das seguintes 

substâncias:  Hidrocarbonetos Alifáticos, Aromáticos, Cíclicos, Alcoóis, Ce-

tonas, Aldeídos, Tióis, Glicóis, Ácidos Carboxílicos, Nitrilas, Aminas, Amônia, 

Ésteres e Acido Sulfídrico, Ácido Clorídrico, Ácido Bromídrico, Ácido Sulfúri-

co, Ácido Nítrico e Ácido Fluorídrico.

COMPOSIÇÃO 
Mistura de frações terpênicas, óleos essenciais, e perfume. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aromatizante 
Vannila Sky
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CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS 
A ciência aplicada a formula dos Aromatizantes Ekkoa quando nebulizadas 

e levadas para Ar em forma de nano partículas é efetiva para eliminar o 

mau odor, deixando no ar uma fragrância suave e agradável que pode ser 

ajustada com a programação do equipamento da linha EkkoaAir.

Os produtos não contem diluição em água. Sendo concentrados e com 

base solvente, permitindo uma duração de até 60 dias. Efi caz contra maus 

odores, em instalações de banheiros com cheiros de retorno de esgoto, 

urina e outros.

Aspecto:  Líquido Transparente

Cor: Alaranjado

Odor: Característico

Densidade (25ºg/ml): 0,9009+0,05

SUAVE  MÉDIA ALTA

INTENSIDADE

CARACTERÍSTICAS
SAÍDA: limão, mandarina, baunilha. 

CORPO: cravo, canela, cedro e caramelo.

FUNDO: musk labdano e fava tonka.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Aplicar o produto concentrado no reservatório do equipamento EkkoAir;

2.  O abastecimento do refi l deve ser realizado em reservatório livre de re-

sidual de produto anterior (Higienizar reservatório conforme indicação 

do fabricante); 

3.  Acionar o sistema e programação conforme da área a ser aromatizada.

PRECAUÇÕES DE USO
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são 

fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto 

(FISPQ).

APRESENTAÇÃO
Refi l 80ml: caixa com 6 unidades.

Refi l 500ml: 1 unidade.

VALIDADE 

24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

CLASSIFICAÇÃO
NCM: 3307.49.00

REGISTROS OFICIAIS
PRODUTO COSMÉTICO NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.212902/2022-51

DESCRIÇÃO
A Ekkoa AntiSplash Pro é uma solução profissional para controle de 

odores em mictórios, desenvolvida para elevar os padrões de higiene 

e a experiência sensorial em banheiros de alto fluxo. Fabricada nos 

Estados Unidos, conta com tecnologia patenteada de dupla ação, que 

combina prevenção de respingos e performance olfativa superior.

Seu design avançado reduz significativamente os respingos de urina 

tanto dentro quanto fora do mictório, independentemente da 

posição de uso, contribuindo para um ambiente mais limpo, seguro e 

fácil de manter.

Produzida com material de alta tecnologia, a AntiSplash Pro libera 

fragrância de forma inteligente ao entrar em contato com a urina, 

com intensidade potencializada pelo calor gerado no processo. Esse 

sistema garante uma difusão contínua e mais eficiente do aroma ao 

longo do uso.

Além da ação anti-respingo, o produto atua na neutralização de 

odores, promovendo uma percepção constante de frescor. Suas 

fragrâncias exclusivas de alta performance proporcionam um aroma 

marcante, agradável e de longa duração, reforçando a sensação de 

limpeza e bem-estar no ambiente.

COMPOSIÇÃO
E.V.A (tela), corante e perfume.

FEITO NO BRASIL, COM CARINHO, POR AMANTES DA NATUREZA

Acesse ekkoa.com.br ou entre em contato através dos canais:

comercial@ekkoa.com.br | +55 41 3501-0146 | +55 11 97957-0027

CLASSIFICAÇÃO
3307.90.00

REGISTRO OFICIAL
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO ANVISA, Nº 2535123567520/25-85. 

Responsável técnico (RT) – Renato Seroiska – CRQ 09401992 – IX. 

Fabricado nos EUA. 

FICHA TÉCNICA | LINHA  ANTISPLASH PRO 2026

APRESENTAÇÃO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:

Densidade: 

pH:

Diversos

Não aplicável 

Não aplicável

INSTRUÇÕES DE USO
Abra a embalagem e coloque a tela Ekkoa AntiSplash Pro no local desejado 

dentro do vaso do mictório.  

BENEFÍCIOS 
Neutralização de odores. Fórmula atua direitamente na neutralização 

dos odores, eliminando os na origem. 

Dupla face patenteada. Mesma performance e redução de respingos 

independentemente do lado instalado.

Durabilidade & Intensidade . Proporciona até 30 dias de fragrância 

contínua, e 15 vezes mais de fragrância do que Ekkoa AntiSplash. 

Ideal para mictórios ecológicos . Com sua formula de neutralização de 

odores, ela é indicado para banheiros ecológicos (secos).

Barreira física para o dreno. Evita que resíduos como papel, chicletes e 

bitucas de cigarro entrem no dreno.

Sem manutenção técnica. Não requer baterias ou instalação especial.

Produto biodegradável. Seguro e não toxico.

Facil de usar. Basta abrir e aplicar. 

Fragrâncias disponíveis. Cereja, Citrus, Lavanda.

PRECAUÇÕES DE USO
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto 
são fornecidas separadamente na Ficha Individual com Dados de 
Segurança de Produto (FDS). 

Embalagem contém 50 unidades. 

Tela E.V.A para Mictório 
Ekkoa AntiSplash Pro
Cereja, Citrus, Lavanda

VALIDADE
24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo.

Cereja Citrus Lavanda


